BAUBESCHRIEB

ROHBAU

Fundationen, Bodenplatten, Decken und erdberthrte Aus-
senwande in Stahlbeton. Kellerinnenwande in Kalkstein
oder in Leichtbauweise. Aussenwdande in Backstein mit
Aussendadmmung. Innenwande vorwiegend in Backstein.
Wohneinheitstrennwande und Treppenhaus in Stahlbeton.

Beheizte Raume mit schwimmenden Unterlagsbdden.

TIEFGARAGE

Fundationen, Bodenplatte, Aussenwande und Decken
in Stahlbeton. Garagentor bei Einfahrt mit elektrischem
Torantrieb und Schllsselschalter. Pro Abstellplatz ein

Handsender.

DACH

Dampfsperre, Warmedammung, Flachdachabdichtung.
Nicht begehbare Dacher mit Schutzschicht (z.B. Kies),
Terrassen mit Zementplatten. Spenglerarbeiten mit

witterungsbestandigen Materialien.

FASSADE
Verputzte Aussenwarmedammung mit Fassadenverputz

und Sitzplatzuntersichten gestrichen.

FENSTER

Fenster aus Holz-Metall, aussen gemass Farbkonzept
Architekt. 3-fache Isolierverglasung. Eine Hebeschiebe-
tlre im Essbereich als Sitzplatz- oder Terrassenzugang.
Fenster im Erdgeschoss mit Einbruchschutz Widerstands-
klasse RC2N.

SONNENSCHUTZ

Verbund-Rafflamellenstoren bei allen Fenstern. Bedie-
nung mit Motorenantrieb bei Fensterfront zu gedecktem
Sitzplatz, bei Ubrigen Fenstern Bedienung mit Kurbel.
Stoffmarkise bei Balkon mit Kurbel. Bei den Attikawoh-
nungen Rafflamellenstoren sowie Stoffmarkise mit

Motorenantrieb.
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ELEKTROANLAGEN

Zahler und Hauptsicherung im Untergeschoss. Pro
Wohnung eine Unterverteilung im Technikraum. Multi-
mediainstallation mit Telefon- und Radio/TV-Anschllssen
in allen Zimmern. Dank der sternférmigen Rohrinstalla-
tion ist eine individuelle EDV-Netzverkabelung jederzeit
maoglich. Einbauleuchten in Entrée, Dusche und Bad sowie
Uber der Spule in der Kiche. Deckenlampenanschlisse
und geschaltete Steckdosen im Wohn- und Essbereich.
Pro Zimmer ein Deckenlampenanschluss und zwei geschal-
tete Dreifachsteckdosen. Aussenbeleuchtung auf Sitz-
platz. Sonnerie mit Gegensprechanlage. Die Installa-
tionen in der Tiefgarage sind so weit vorbereitet, dass
bei Bedarf der Autostellplatz mit e-Ladestation nach-
gerustet werden kann. Photovoltaikanlage auf dem
Attikadach.

HEIZUNGSANLAGEN

Zentrale Heizungsanlage pro Haus im Technikraum im
Untergeschoss. Warmeerzeugung mittels Luft-Wasser-
Warmepumpe. Warmeverteilung mit Niedertemperatur
Boden- beziehungsweise Deckenheizung mit thermischer
Betonkernaktivierung. Betonkernaktivierung an Fenster-
front zur Behaglichkeitsoptimierung. Pro Wohnung einen
Warmezahler mit zentraler Auslesung im Untergeschoss.
Jedes Zimmer ist einzeln via Bodenheizverteiler regulierbar.

Das Untergeschoss ist nicht beheizt.

LUFTUNGSANLAGEN

Jede Wohnung wird durch die kontrollierte LUftung konstant
bellftet. Die Abluft wird aus den Nasszellen bzw. Kichen
abgesaugt und zum Zweck der Warmertckgewinnung
Uber einen im LUftungsgerat eingebauten Warmetauscher
gefuhrt und anschliessend ins Freie ausgeblasen. In den
Wohn- und Schlafraumen wird vorgewarmte Frischluft ein-
gelassen. Dies gewahrt eine komfortable Belliftung auch

bei geschlossenen Fenstern.

SANITARANLAGEN

Warmwasseraufbereitung zentral im Technikraum Unter-
geschoss mittels individueller Luft-Wasser-Warmepumpe.
Pro Wohnung ein Wasserzahler mit zentraler Ablesung.
Ein Waschtrog im Technikraum. Waschautomat, Tumbler
und Kondenstrockner im Reduit von jeder Wohnung. Ein

Aussenhahn je Erdgeschoss- und Attika-Wohnung.

SANITARAPPARATE

Alle Apparate weiss. Bad: Badewanne, Bademischer,
Waschtisch mit Einlochmischer, Unterbaumaobel, Hand-
tuchhalter, Wandklosett. Dusche: Duschtasse, Duschbrause
mit Gleitstange, Duschtrennwand aus Glas, Waschtisch
mit Einlochmischer, Unterbaumdbel, Handtuchhalter,
Wandklosett. Vollverchromte Garnituren. Spiegelschranke
in Bad und Dusche mit integrierter Beleuchtung und

Steckdose.

KUCHE

Fronten mit Kunstharz beschichtet. Arbeitsflachen in Natur-
stein. Spulbecken in Chromstahl. Kiichengerate: Geschirr-
spuler, Kuhlschrank, Backofen, Dampfgarer, Glaskeramik-
kochfeld, Dampfabzug mit Umluft. Kichenschild mit Glas.

Abfallauszug.

BODENBELAGE

Wohnen, Essen, Kuche, Entrée, Bad, Dusche, Reduit:
Feinsteinzeug-Plattenbelag 30x60cm mit Sockel.
Richtpreis CHF 120.-/ m2 brutto verlegt inkl. Zuschlage.
Schlafraume: Riemen-Parkett in Eiche mit Holzsockel weiss.
Richtpreis CHF 120.-/m2 brutto verlegt inkl. Zuschlage.
Keller, Veloraum und Disporaum: Zementiberzug roh.
Technikraum: gestrichen. Gedeckter Sitzplatz EG: Zement-
platten in Splitt verlegt. Gedeckter Sitzplatz OG und
Attikaterrasse: Zementplatten auf Stelzlager verlegt.
Tiefgarage: Hartbeton. Treppenhaus und Treppentritte:

gestrichen.

WANDBELAGE

Entrée, Wohn- und Schlafrdume, Klche, Reduit, Treppen-
haus: Wande mit feinem Abrieb, gestrichen. Korridor UG,
Schleusen: gestrichen. Bad, Dusche: Keramische Platten
an Wanden mit Apparaten, Dusche, Badewanne raumhoch,
Restliche Wande mit feinem Abrieb, gestrichen. Richtpreis
CHF 120.-/m2 brutto verlegt inkl. Zuschlage. Keller, Veloraum,
Disporaum: Wande Beton roh. Technikraum: Wande Beton,

gestrichen.

DECKENBELAGE

Kuche, Entrée, Wohn- und Schlafraume, Reduit, Bad,
Dusche, Treppenhaus: Decken Gipsglattstrich, gestrichen.
In Schlafraumen zwei Vorhangschienen, in allen Ubrigen
Raumen eine Vorhangschiene putzbindig in Gipsdecke
eingelegt. Schleuse: gestrichen. Keller, Veloraum, Korridore:

Decke roh. Technikraum: gestrichen.

SCHREINERARBEITEN

Wohnungstlren mit Stahlzargen gestrichen, Turblatt Kunst-
harz beschichtet. Mehrpunkte-Sicherheitsbeschlag, Spion.
ZimmertUren/Nebenrdume im Untergeschoss: Stahlzargen
gestrichen, Turblatt Kunstharz beschichtet. Garderoben mit

Kunstharz beschichtet.

METALLBAUARBEITEN

Staketengeldnder: Treppenhaus mit Handlauf. Balkone,
Terrassen- und Umgebungsgelander in Metall. Staketen-
gelander: franzosische Gelander als Absturzsicherung bei

bodenbundigen Fenstern im Obergeschoss.

LIFTANLAGE
Samtliche Wohnungen sind mit rollstuhlgangigem Lift stu-

fenlos erreichbar. Integriertes Notruftelefon.

UMGEBUNG

Hauszugange und Zufahrt Tiefgarage mit Asphalt. Gestal-
tung Umgebung und Bepflanzung gemass separatem
Umgebungsplan. Allfallig durch das Bewilligungsverfahren

bedingte Anpassungen bleiben vorbehalten.
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ALLGEMEINE INFORMATIONEN

KAUFERWUNSCHE

Ausbau- und Anderungswiinsche, soweit sie nicht
die Fassaden- oder Umgebungsgestaltung betreffen,
werden je nach Baufortschritt gerne bertcksichtigt. Die
in den Bauplanen dargestellten Optionen sowie Kaufer-
wulnsche und weitere Abweichungen vom Standardaus-
bau werden nach Aufwand abgerechnet und in einer
Mehr-/Minderkostenaufstellung zuztglich Honorare und
Gebuhren detailliert ausgewiesen. Anderungen werden
erst nach Bestatigung durch die Kaufer ausgefuhrt. Dabei
sind die am Bau beteiligten Handwerker und Unterneh-

men zu berlcksichtigen.

VERKAUFSPREISE
Die Verkaufspreise sind Festpreise fur die schlusselfertige
Erstellung der Eigentumswohnungen inkl. Grundsttcks-

anteil, Umgebung und Anschlussgebuhren.

GULTIGKEIT

Der Baubeschrieb kann aufgrund behordlicher Auflagen,
technischer Neuerungen oder konstruktiv notwendiger
Anderungen angepasst werden. Die Anderungen diir-
fen jedoch nicht zu Qualitatseinbussen fuhren. Generell
gehen die Bauplane (Ausfihrungsplane) diesem Baube-

schrieb vor.
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VORSCHRIFTEN | ENERGIESTANDARD

Die Ausfuhrung erfolgt nach der Energieverordnung des
Kantons Aargau sowie den Vorschriften der Baupolizei,
der Feuerpolizei und weiterer Amtsstellen. Der Schall-

schutz wird nach den gultigen SIA-Normen ausgefthrt.

VERKAUFSPROSPEKT

Der Verkaufsprospekt und die darin verwendeten Abbil-
dungen visualisieren die Projektidee. Materialisierung,
Farbgebung und Detailausfihrungen sind stark verein-
facht dargestellt. Daher gilt der Verkaufsprospekt nicht
als Vertragsbestandteil. Die verbindlichen Definitionen
werden im Kaufvertrag und in einem separaten Bau-
beschrieb sowie in den Vertragsplanen festgehalten.

Jede Prospekthaftung wird ausgeschlossen.



	Kurzbaubeschrieb 1
	Allg. Informationen

